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一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表 

项目名称 中山市榄横公路路面大修工程 
行业

类别 

公路 

工程 

主管部门 

（或主要投资人） 
中山市交通发展集团有限公司 

项目

性质 
改建 

水土保持方案审批部

门、文号及时间 

中山市水务局，中水复〔2014〕120 号， 

2014 年 6 月 12 日 

水土保持方案变更审批

部门、文号及时间 
/ 

水土保持初步设计审批

部门、文号及时间 
/ 

项目建设起止时间 2014 年 5 月开工，2014 年 12 月完工 

水土保持方案编制单位 广东省水利电力勘测设计研究院 

水土保持初步设计单位 / 

水土保持监测单位 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 

水土保持施工单位 中国铁建港航局集团有限公司 

水土保持监理单位 湖南湖大建设监理有限公司 

水土保持设施验收报告

编制单位 
广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 
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二、验收意见 

根据《关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施

自主验收的通知》（水保〔2017﹞365 号）及有关规定，中山市交

通发展集团有限公司于 2021 年 3 月 10 日在中山市主持开展了中山

市榄横公路路面大修工程水土保持设施验收工作。参加会议的有建

设单位中山市交通发展集团有限公司，水土保持设施验收报告编制

单位广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司，以及水土保持

方案编制、主体设计、监理、施工单位的代表共 6 人，成立了验收

组（名单附后）。 

验收组查勘了工程现场，查阅了技术资料，听取了水土保持监

测单位、验收报告编制单位关于水土保持监测和验收报告编制情况

的汇报，以及设计、方案编制、监理和施工单位的补充说明，经质

询、讨论，形成了中山市榄横公路路面大修工程水土保持设施验收

意见。 

（一）项目概况 

中山市榄横公路路面大修工程位于南朗镇区，改造起点位于南

朗镇中拱路口，路线呈西向东走向，终点位于南朗污水厂附近，接

东部快线工程负责改造的榄横路与沿江路平交口，路线全长

4.812km。全线共有中桥 40m /1 座（拆除重建），重建箱涵 4 道。

道路等级为二级公路，设计时速为 60km/h，设计路基宽度 16m。

该路段原为水泥路面，改造后为双向四车道的沥青路面。项目建设

内容包括桥涵工程、路面工程、绿化工程及交通安全设施等。工程
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于 2014 年 5 月开工、2014 年 12 月完工，总工期 8 个月，工程总

投资 4200.58 万元。 

（二）水土保持方案批复情况（含变更） 

2014 年 6 月 12 日，中山市水务局以《关于中山市榄横公路路

面大修工程水土保持方案的批复》（中水复〔2014〕120 号）对本

项目水保方案予以批复，批复的水土流失防治责任范围面积为

17.08 公顷。水土保持方案无重大变更情况。 

（三）水土保持初步设计情况 

水土保持方案批复后，工程直接开展施工图设计。水土保持后

续的设计由主体设计单位完成。 

（四）水土保持监测情况 

2021 年 1 月，建设单位委托广东省交通规划设计研究院集团

股份有限公司承担工程《水土保持监测总结报告》编制工作。接受

本工程水土保持监测工作时，工程已完工 6 年，本项目属于补办水

土保持监测类型。监测单位经过内业资料收集、查阅及分析，于

2021 年 3 月提交了《中山市榄横公路路面大修工程水土保持监测

总结报告》。 

水土保持监测主要结论为：经现场调查及资料分析，中山市榄

横公路路面大修工程防治责任范围内采取了适宜的水土保持措施，

水土保持措施体系布局合理，各项水土保持措施运行良好。水土流

失强度在允许值范围内。水土保持措施效果明显，有效地减少了土

壤流失，同时对沿线也起到了有效的防护，有效地控制了因工程建
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设引起的水土流失，基本达到水土保持方案设计要求。 

（五）验收报告编制情况和主要结论 

广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司受建设单位委

托，承担该工程水土保持设施验收报告的编制工作，于 2021 年 3

月编制完成了《中山市榄横公路路面大修工程水土保持设施验收报

告》。主要结论为：本工程依法编报了水土保持方案，开展了水土

保持监理、监测工作，无需缴纳水土保持补偿费，水土保持法定程

序完整；按照水土保持方案基本落实相应的水土保持措施，水土保

持工程外观质量合格，措施布局基本合理，较好地发挥了水土保持

功能；完成了水土流失防治任务，达到了水土保持方案确定的目标

值；水土保持设施后续管理、维护责任已落实，具备运行条件。综

上所述，本工程水土保持设施具备验收条件。 

（六）验收结论 

综上所述，验收组认为：本工程施工过程中，基本落实了水土

保持方案及批复文件要求的各项水土保持措施，完成了水土流失预

防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标

值，需缴纳水土保持补偿费 0 元，符合水土保持设施验收的条件，

同意本工程水土保持设施通过验收。  

（七）建议 

运行管理单位应继续加强工程的日常维护管理工作，建立管理

养护责任制。 
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